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juenla chandelle, .principalème 
elite la Bagues tparsuitelpancelutdibarmonlte, 
nommerzecchénion. 


ou moins a 
pas moinsivrai qu 
travaux ÉD, 


…népes Dre à l'ensembleldes fonctions mécaniqu ; Sal 
tretien assidu. et-les/fréquentes réparations|qui!sty, rattachaient;ltellementque 


(183) 
de ces combinaisons, qui ont foujours présenté bien moins tags & [On 
d’inconvénients, aucune encore n la pu ètre Semen RO0pS 


D stone dé sg ans pourla RGhe 
elalaquelleje donnelle nom dewrecchémo 
Outre les nombreuxavantapes dus alla 


pointinutiledele mentionner d'abord, 
pareilldeux modes spéciaux de fabricat 
conséquent, dans(ce mémoire, a de 
mecchérion, qui, comme.on peut lésvoin 
avantageux pour lasfabricationdelasch 
1rouse, en outre. COMbINé pPOUrApOUVO 
comme celasse pratique communément u) 
devient facultatif, me paraitsaussi 1mporta 
plus, je nc sachelpas qu'aucun fabricant dei 
établir atdeux fins une machine de cettematur 
ilfüt extrêmement faciledelmodifierla dispos 
deux applications -sllune et principalemel 


mécanisme a l'aide duquel accomplit la far 


baguette. cn 
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pratique habituellement pour cette sorte de fabrication , des méches sur des 
baguettes (voir les fig. 1°° et 2°); ces baguettes sont disposées dans desiespèces 
de cadres ou de châssis, et elles ysont fixées par leurs extrémités. Un nombre 
plus ou moins considérable de ces châssis estadapté autour d'un axe, fige, | 
muni d’un mécanisme combiné, d’unepart, de manière àhles fairéemanœuvrer l 
circulairement, afin que chacun d'eux vienne successivement plongersses 
mèches dans une bâche rempliede suif fondu'et maintenuraukdeprélde chaleur 
convenable, et, d'une autre part, demanière à plonger dans la biche etbaren 
retirer alternativement les mèches attachéessau chässis; si bien quechaque à 
châssis est plongé dans le bain de suifet/enestretinésautant de foisique ceia, - | 
devient nécessaire pour obtenir l'espèce dechandelle.queMionssies@propo 
de fabriquer, c'est-à-dire pounamenentcellecikèMagrosseu: 
convenables, soit qu'il faille dix, douze ou,seize chandellesipan 

Cette nouvelle machine à chandelles, dlun petitvolunie,ebiq 
conséquent, contrairement à la plupartidercelles ‘employée 
tionner dans un petit local, offrel'ayantage.derdétermine 
avec toute la célérité possible lepoidsquedoitayoinchaqu 
plus, celui de varier ce, poids avolonté ousselon! Jestcirconstan 
tage assez notable, de pouyonréglenexactemen e poids de chaque 
quel quien soit le calibre, résultediabord de ltensembledelacom 
canique de la-machine-eL.desla marcher: Je= 
termineunfailliblement a.llaide de.contrez 
les pièces delbois quisfont conpsaveciles/réples/etp 
doit comporter chaquelchässisgarni de chandellesien 
Ya*construction dela nouyellewmachmesdontilss 
>emarquable et relative à la quantitéconsidéra 


Eu 


yrande répularité dans la fabrication des chand( 
Le meccherion est supportésurdespauns 


et avec solidité, un arbre tourna 
dine ets à sapartie supérieure, danshun 
nomme arbre principal, destrégle 
rieuréest munie diune pièce deboisi 
communiquer un mouvement quenréel 
supérieure, qui passe dans un puidemet 
à l'extrémité d'untbalancier anmédiunarel 


{ 1851) Sa 
d'une courroie à laquelle tient lé chassis porte-baguettes; "ces baguettes sont 
elles-mêmes fixées au châssis, d'un coté; dans des trous cylindriques, et, de 
l’autre, dans une espèce de machoire qui, fermée > maintient les bapuettes 
chargées de mèches dans la position que réclame la bonne confection dela 
chandelle, 

Sur lun des côtés du mecchérion se place, *s'adaptémune bache dontila 
forme correspond à celle du châssis, qui est toujours remplie d'unelésale 
quantité de suif liquéfié, et dans laquelle/chaquelchassis vient Successivements 
un certain nombre de fois, plongerles-meches attachées alses baguettes. 

Cette machine nouvelle est miseen mouvement parunemanivellemue 
elle-même à bras d'homme; elle pourraitfonctionnenalllaide d'autres moyens, 
Mais, jusquià présent, j'ai pensé devoir donnera préférence celui-ci, can 
On peutmanuellementfairefaire à cette manivelle ane quarantaine de tours 
par minute, etcette vitesse est suffisante pou l'opération dont S'apii- Sur 
l'axe verticallde cette manivelle se trouvé montée unevis sans fin cnprenant 
avec une roue établie zd/Z0c et montée sur unarbre honizontallquisvers son 
wilieu, porte aussivune roue diingle enprenant avechunenroue semblable 
montée sunun secondiarbre horizontallarme d’un excentrique quiscommande. 
un levier où une pédale, dont lebut est d'élever alternativementiles rene 
adaptées à coulisse contre Darbre principalidéMa machmestle prermen arbre 
horizontallporte encore, al'extremité Opposééalamanivelleunerore d'anple 
qui n'a qu'uneseule dent et quiengrénelavec une autrérone d'anplemontée 

à l'extrémitéinférieure delarbre principal. | 

Maintenantion-concoit quesssiscelte dernicre TOUe ponte utantde dents 
qu'ily a dechäSsis porte méches autour de llarbre principal, chaquestois que 
larroue d'angle à une seule dent fera un (our, ilarriveraun chassis au-dessus 
de la bâche a snif, et qu'alors lexcentrique, muauss parsaroncidihnple, 
élévera, à l'aide du levier quileksurmonte larésle dispostemawdessus de 
celui-ci, et fera, par conséquent; déscendreetplonger dans la bachelésba 

guelles porte-mèches fixées aukchassis, dontila PoSitionsse trouve, comme on 
vient de le voir, déterminée pour instant. M 2 
Pour mettre en parfaiteiarmonie tous leSmonvements successifs dorte EN 
viens de parler, j'ai disposé, an=dessous des réples deux cerelesconcentriques. 
et Superposés quisont pour but; 46 cercle inférieur, 
de l'arbre de celuitdes régles ete tcerclé sunénienr 
une encoche à l'endroit où le le 
la régle pour faire plonger les méches dans Ja bache);diassurerlaparfaite res 
gularité de J'opération. : 
D'aprés ce quitprécéde, on voit que’leschâssis sont équilibrés parle poids 
92: PYA 
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des réples ; or, comme la pédale ou lelevier que l’excentrique met en mou- 
vement fait, seul, plonger les châssis porte-mèches dans le bain de suif,, il 
s'ensuit naturellement que, du moment où la pédale cessera d'agir sur la 
règle, le poids dont celle-ci est chargée forcera ce levier à descendre, et que ce 
mouvement, en entraînant le côté du balancier'où la règle est attachée, aura 
pour effet immédiat de retirer le chàssis porte-méches dubbain de suifoù il 
était plongé. 


SECONDE APPLICATION. 


Chandelles. moulees: 


La seconde application que comporteslascombinaison mécanique de ma 
nouvelle machine à chandelles conSisteluniquementa remplacerles bipuettes 
porte-mèches par des moules métalliques qui se plongent dans la bacherenit 
liquéfié et qui-en sortentcomme jemiensde l'expliquer. En ‘continuant lope= 
ration de celte manière, c'est-a-dire*en\faisant, comme-jelaindit plushaut, 
passer successivement dans la bâche à suifichaquerchassissannidelmoutes..le 
premier châssis, ainsi chargé, pourra ètre, à laMfinMdétchaquesopenation,, 
suffisamment refroïdi; mais ce but pourrasètre atteintaveécsplus delcertitude 
(et d'abord j'adopte ce moyen)silésmoulesplongentaktemps opportun dans 
un réservoir réfrigérant- 

Il devientdonc constantquecette simple substitution demoulesaux baguettes 
porte-mêches, etl'additiond'un réservoivréfnigérant, facultatiye,illestvrat Pnais 
que peut réclamer la célérité delafabrication,.suMisent sans contredit pour 
permeltre d'appliquer le mecchérion à la fabrication della chandelle moulées 
d'autant plus que, dans cêtte seconde opération "comme dans la première [le 
mecchérion fonctionne toujours égalementibien|, dela vmémemanière ef avec 
la même répularité: k 

Aïnsi l'on voit qu'ilerait difécile d'imaginer uneniécantsme à laifois pus! 
simple, plus commode, plus rapidetet dhunmeilleurreésultat 3 

Enfin ilie reste à faire observer que, queéllelquersoit, des-denx dispositions 
décrites, celle que l'onadopté pourutiliser le mecchérion; soit qu'llslapisse) 
de fabriquer des chandelles à la baguette,«soit d'en Fabriquenan moulenles 
divers principes qui président àce double Syslémerétant identiquementsem. 
blables, soumis aux mêmes fonetions mécaniques, jelmemésenve formellement, 
dans l’une ou l'autreéapplication démon système: 

1° La faculté de modifier, selonde #out, la olontésou les circonstances, lat 
forme, la substance, lesdimensionset a disposition des piéces dontiseicompose 


* 
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le mecchérion, sous la condition, toutefois, de n'altérer en rienle principe 
de la combinaison mécanique ; 
2° L'exploitation privative, pendant cinq années'et conformémentauxlois, 
des mecchérions propres à fabriquer les chandelles A la baguette elrde cetrx 
propres à fabriquer les chandelles moulées: ‘ 


Légende» 


Pl. 15%, La'fip. 1°° est une élévation ou Projéctionverucalt dt meccheron. 

La fig. 2° est la projection horizontale déa pantiennféricure. 

La fig: 3° est la vue de face de Nexcentriqueaveetelevier et SOnSuppont- 

a; pièce de bois ousemelle déllasmachiries $ : 

b, arbre principal. 

C;C, C, c, règles verticales communiquantile MOUVEMENLAUX balanciers y, fi 
qui le transmettent aux chassis BEN 

d, d, guides des règles c;.e. à 

€ €; Supports des colonnes ga ilServent AUS uIdes Aux nées cc: 

8» 8» Colonnes suppontantiles balanciers #7 

2,1% "châssis munis de baguettes porté-méches. 

4 bâche à suifliquéfié. 

j, manivelle motrices : 

4, arbre de la manivellemottiee) eur lequéllestionteenneris sens fn 2 

l; vis sans fin adaptée à l'arbre k . 

72, arbre horizontal portanteles rois roues d'anplérr, 0, Da 

7; 0; p; roues d'anglemontées. sur l'arbre ns HE 

gs roue d'angle montée sur l'arbre: 1 

7, arbre horizontal de l'excentriquess. + : 

s, excentrique monté sur l'arbremef Commandant aBpédale 20 

t, pédale ou levier agissant sur les répleste, ce. + 

Z,tSupport duilevierrs. Es 

v, roue d'angle deW’arbre principallé» “ 

æ, cercle métallique fixé au-dessous de Ilaïbreprincipal, 

3; Cercle métallique à encochetfixe aa partiehnfénieure du meccherion CL 
ne permettant Je mouvement qu'à uneseule ICAOCNENO EN +" 

Z, Crapaudine de l'arbre principale ; ” - 
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